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Varenummer

650210013001

650210025001

650210050001

650210100001

650210200001

Last gruppe t

1-1.3

1.5-2.5

Loftegje Starcon, universal koblingsled

Produkt information

Starcon lgftegje med universal koblingsled anvendes til lgft af kugleankre, der er indstabt i preefabrikerede betonelementer. Den
kugleformede klo griber fat i ankerhovedet pa kugleankeret. Lgftegjet kan monteres til en krankrog eller andet Igftegrej. Pladen kan rotere
omkring laftegjet, hvilket muligger Iaft med forskellige heeldninger. Udstyret kan genanvendes til mange Igfteoperationer.

Anvendelsesomrader: Anvendes sammen med Starcon kugleanker.

Fordele: Hurtig tilslutning og frakobling af anker. Det selvldsende lgftegje forhindrer utilsigtet udlgsning. Dens unikke geometri ger det muligt
for ankrene at beere deres fulde belastning, selv nar de traekkes vinkelret.

Last gruppe: 1,3t — 20t

Tekniske oplysninger: CE-maerkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og falger
retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Maerkning: CE, batch kode, last gruppe + S(Starcon)
Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemaerk: Leveringstiden p& de enkelte produkter er estimeret og safremt den gnskede maengde ikke er lagervare bedes du rette
henvendelse til CERTEX Danmark A/S — Starcon for at f& oplyst geeldende leveringstid.

a b d f L Vaegt Forventet levering (dage)
mm mm mm mm mm kg

73 43,5 34 70,5 160 0,95 2

88 50 42 85 190 15 2

110 67,5 55 88 244 3,18 10

159 82 74 116 342 9,12 2

183 106 110 123,5 430 20,2 2


https://www.certex.dk/kontakt-os/kontaktpersoner/starcon
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