
Universal løfteøje Starcon
Produkt information

Starcon løfteøje er et specielt konstrueret løftebeslag, der med en kugleformet klo griber fat under hovedet af STARCON kugleankeret.
Starcon løfteøjet leveres trækprøvet til 2 gange den tilladte belastning. Hvert Starcon løfteøje er forsynet med og belastningsgruppe.

Der udstedes certifikat på hver leverance.

Materiale: Speciallegering.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Lastgruppe, STARCON, batch code
Arbejdstemperatur: 200°C.
Overflade: El-galvaniseret (silver).
Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette
henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.

Forbehold for mellemsalg!
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650210013001 1,3 1,3 34 11,5 81 70,5 43,5 73 160 186 18 12,5 0,95 2

650210025001 2,5 2,5 42 16 99 85 50 88 190 225 27 14 1,5 100

650210050001 5 5 55 22 128 88 67,5 110 244 282 37 18 3,18 2

650210100001 10 10 74 30 174 116 82 159 342 391 51 27 9,12 2

650210200001 20 20 110 42 224 123,5 106 183 430 490 76,5 31 20,2 2

https://www.certex.dk/kontakt-os/kontaktpersoner/starcon
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