
TPA-S spredeanker
Produkt information

Transportankre TPA-S er velegnet til belastninger fra 0,7 til 22,0 t til anvendelse i både tynde paneler og plader.
Ankerhovedet er forsynet med et hul, hvor ringkoblingen anhugges. Yderligere huller i ankeret er for yderligere armeringsforstærkning.
Standard: CEN 15728 / BV-BS 6205.

Materiale: Stål S355.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Lastgruppe+Starcon, batch code, CE.
Arbejdstemperatur: 200°C.
Overflade: Sort eller varmgalvaniseret.
Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette
henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.

Forbehold for mellemsalg!
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Forventet levering (dage)

65012203002801 3 25 40 10 18 x 22 280 0,81 100

65012205004001 5 25 40 15 18 x 22 400 1,76 100

65012207503001 7,5 1 60 15 26 x 26 300 1,95 100

65012207504201 7,5 1 60 15 26 x 26 420 2,73 100

65012210003701 10 1 60 20 29 x 29 370 3,25 100

65012210005201 10 1 60 20 29 x 29 520 4,59 100

https://www.certex.dk/kontakt-os/kontaktpersoner/starcon
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