
TPA-SE Universal og erection anker - én side
Produkt information

Transportanker TPA-SE er velegnet til en belastning fra 0,7 til 22,0 t. Det er udviklet til vipning af paneler fra vandret til lodret. Ankeret bruges
til at rejse og vende tyndvæggede præfabrikerede enheder i én retning. Ankerets hoved er forsynet med et hul, hvori ringkoblingen
anhugges. Yderligere huller i ankeret er for yderligere armeringsforstærkning. Ankerets hoved er udformet således, at belastninger ikke
overføres til den øvre del af betonoverfladen.
Standard: CEN 15728 / BV-BS 6205.

Materiale: Stål S355.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Lastgruppe+Starcon, batch code, CE.
Arbejdstemperatur: 200°C.
Overflade: Sort eller varmgalvaniseret.
Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette
henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.

Forbehold for mellemsalg!
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65012412505001 12,5 115 20 34 x 46 500 8,5 100

65012417005001 17 115 25 34 x 46 500 10,8 100

https://www.certex.dk/kontakt-os/kontaktpersoner/starcon
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