
Ringkobling Starcon
Produkt information

For at transportere et betonelement anvendes den relevante ringkobling for hver belastningsgruppe og ringkoblingen passer i recessen i
betonen. Ringkoblingen anvendes til løft og transport af transportankersystem STA (transportanker STA-S, STA-Z, STA-SA, STA-SE
sandwich panelanker STA-ST, pladeanker STA-P eller fladfodsanker STA-F. Ringkoblingen kan belastes i alle retninger. Ringkoblingen
består af en bøjle og et koblingshoved. Koblingens hoved inkorporerer med en låsebolt, der fæstnes til ankeret.
Standard: CEN 15728 / BV-BS 6205.

Materiale: Specialstål
Mærkning: I henhold til standard, Lastgruppe+Starcon, batch code, CE
Arbejdstemperatur: 200°C
Overflade: El- galvaniseret (silver)
Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette
henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.
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Forventet levering (dage)

650690025001 2,5 264 12 59 70 100

650690050001 5 333 17 66 85 100

650690100001 10 425 25 84,5 110 100

https://www.certex.dk/kontakt-os/kontaktpersoner/starcon
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