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Tromle lagfteklo Terrier TVK

Produkt information Kraftig tromle Igfteklo for sikker lgft og transport af stal (olie) tromler. Enkelt
kloapplikation for tomme eller fyldte forseglede tromler. Fyldte abne tromler skal

laftes ved hjaelp af to lgfteklger i et 2-parts kaedesling.

Funktioner:

e Med automatisk lasemekanisme

Letveegts design for let handtering

Robust svejst pladehus af hard kvalitet

Vedligeholdelsesvenlig, let udskiftelige reservedele,der fas pa forespargsel

e |everes med originalt certifikat Read
... xeaa more

Materiale: Stallegering

Maerkning: | henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL, klo abning og CE-
maerkning.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Overflade: Gul malet.

Standard: EN 13155
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https://www.certex.dk/lofteudstyr/lofteprodukter/tromleloftere-og-tromlehandtering/tromle-lofteklo-terrier-tvk-p105715
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Tromle lagfteklo Terrier TVK

Stregtegning
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Belastningstabel
Varenummer Type WLL Kabe abning U mm Vmm T mm X mm Y mm Vaegt
ton mm kg
504500050000210 TVK 0,5 0-17 121 96 12 28 15 1,3
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