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Tromle lefteklo Terrier TVKH

Produkt information Lofteklo designet til 1gft, handtering og transport af (olie) tender, hvor tenden skal
forblive i oprejst position. Enkelt kloapplikation for tomme eller fyldte tender. Under

laft og transport er tandens tyngdepunkt altid inde under Igftepunktet.

Q Funktioner:

e o Letvaegts design for let handtering af tander/tromler i trange rum mellem andre
P tromler.

%’Q e Robust svejst pladehus af hard kvalitet.

e Udstyret med en manuel sikkerhedslasemekanisme, sa kloen lases i aben

position. Vedligeholdelsesvenlig, let udskiftelige dele, fas pa forespmrasal
... Read more

Materiale: Stallegering
' Maerkning: | henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og kloabning
Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C
Overflade: Gul malet.
Standard: EN 13155
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https://www.certex.dk/lofteudstyr/lofteprodukter/tromleloftere-og-tromlehandtering/tromle-lofteklo-terrier-tvkh-p105721
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Tromle lefteklo Terrier TVKH

Stregtegning

v
Belastningstabel
Varenummer Type WLL Kabe abning S mm T mm U mm V mm X mm Y mm Vaegt
ton mm kg
504500060000220 TVKH 0,6 0-25 434 50 765 305 100 10 7
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