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Elektrisk wiretalje, MINIFOR™

Produkt information

MINIFOR™ wiretaljer til elektrisk hejs, anvendes med en maxiflex wire. De kan anvendes til at Iafte eller treekke genstande over store
afstande afhaengigt af wirelaengden. De betjenes via en trykknapkontrol. Eventuelt kan MINIFOR™ taljen udstyres med en wire
afhaspningsenhed eller en tradlgs fiernbetjening.

Kapacitet 100 kg, 300 kg eller 500 kg
Hurtig installation

Nem at bruge, let, robust, kraftfuld
Fas som enkelt faset og 3-faset model
Stor kapacitet/lav egenvaegt
Ubegraenset wiregang

Haengekontrol (op/ned/ngdstop) 2,5 m
Aluminium alloy design

Forsynet med svirveltopkrog
Beskyttelse: IP55 (styring: IP65)
Automatisk afbryderkontakt (op/ned)
Alternativt med kabelopviklingsenhed (maks. 40 m), tradlgs fiernbetjening, seet af skive blokke

Tilvalg:

e Specielt bloksaet kan leveres til alle modeller

Ekstra stremforsyning og kontrolkabel pr. m.

De muligger en fordobling af kapaciteten og halvering af hastigheden
Radiostyring

Stalwire 10-100 m med 10 m interval. Andre lzengder pa forespargsel
Brug kun originalt Minifor stalwire

Metal opbevaringsboks

Stalwire opruller

MINIFOR med specielt syntetisk reb kan fas pa forespgrgsel.

Maerkning: CE, Belastning, serienummer og CE-maerkning.
Bemeerk: Eksklusiv wire, skal bestilles separat.



Varenummer WLL Lgftehastighed m/min. Model WLL skivet Hastighed skivetm/min. Amm B C€C D E F G H |1 J K L M Vagt Forventetlevering (dage)
ton ton mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
540642889 0,3 5 TR30 0,6 2,5 427 20 140 631 209 112 20 20 324 356 114 15 - 20 10
540642989 0,3 13 TR30S 0,6 6,5 430 20 212 642 365 224 194 90 20 20 347 492 302 33 10
540644849 0,5 7 TR50 0,95 3,5 430 20 212 642 365 224 194 90 20 20 347 492 302 33 10

Tekniske data

Type

TR10

TR30

TR30S

TR50

Dimensioner

LXWxD mm

355x420x180

355x420x180

495x425x225

495x425x225

Stremforsyning*

Enkelt faset
15 Volt

Enkelt faset
230 Volt

3-faset
400 Volt

Wire spoler

20 m

27 m

40 m

Radiostyring

Veegt uden wire

kg

21

21,5

32

32



Stregtegning

0
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