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Sling sjeekkel Green Pin® P-6033

Produkt information

Green Pin® sling sjeekkel BN er en buesjeekel med hgj belastningskapacitet, en sikkerhedsbolt og en fast matrik. Den er et fremragende valg

til tunge lgfteprojekter pa grund af dens form. Sammenlignet med standard Green Pin® Heavy Duty-sjeekler har sling sjeekler en gget
bueradius for at ggre det muligt for dig at bruge en lettere stalwire til at lgfte den samme tunge byrde. Det betyder, at du ved at bruge Green

Pin® sling sjeekkel BN kan spare p& wireomkostninger. Sjeeklen tilbyder ogsa en dobbelt sikkerhed (delt stift og sikkerhedsbolt), der
forhindrer utilsigtet afskruning af bolten. Galvanisering af sjeeklen sikrer lang holdbarhed. En bred vifte af certificeringer er ogsa tilgeengelig:

Green Pin® sling sjeekkel BN pa 75 tons og derover inkluderer f.eks. et Lloyd's proofload-testcertifikat.

Sjeeklen f&s i et sortiment med en belastningsgreense fra 7 op til 1550 tons.

Certificering pa forespergsel: Produktet kan leveres med en veerksattest, 3.1 materialecertifikat, producent testcertifikat, EF-
overensstemmelseserkleering, og alle sjeekler fra 75 t og op er forsynet med et Lloyd’s Register of Shipping certifikat p& prevebelastning. For
sjeekler p& 75 t og op kan et MPI og/eller US inspektionscertifikat medleveres.

Denne sjeekkel kan ogsa leveres med mgatrik med dobbelt sikring (en ekstra AISI 316 sikringsbolt er boret gennem bade matrik og pin.

Denne sikringsbolt er fastgjort med to saet Nord-Lock® skiver og en sikringsmgtrik. Disse skiver l&ser, nar de udsaettes for bevaegelse og
holder matrikken sikkert pa plads).

Fas op til WLL 1550 t pa forespgrgsel!

Materiale: Sjeekkel og pin i sejhzerdet stéllegering
Meerkning: CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til +200°C

Overflade: Sjeekkelbue malet sglv, sjeekkelben malet grgn

Sikkerhedsfaktor: 5:1
Klasse: 8
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