Axel Johnson International

Stalwire vero 4
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Vero 4 er et 4-kordels rotationssvag stalwire med kompakterede kordeler. Wiren er ekstremt fleksibelt, den har en hgj brudstyrke og er isaer
velegnet til harde arbejdsforhold med dynamiske belastninger.

Fordele:

e vero 4 er en 4-kordels rotationssvag hejsewire.

Alle kordeler er kompakterede.

vero 4 har en hgj brudstyrke.

vero 4 er fuldt indfedtet og kan leveres i enten galvaniseret eller ugalvaniseret udgave.
vero 4 er ekstremt fleksibel.

ISO 4309 wire kategori nr.: Alle diametre RCN.22.

Wirekonstruktion: vero 4 er en 4-kordels rotationsfri wire med kompakterede kordeler. Sl&ningen gger modstanden mod ydre mekaniske
pavirkninger. Det er ekstremt fleksibelt og har en hgj brudstyrke.

Offshorekran Daekskran Maerkning: | henhold til standard
Standard: EN 12385-4
Bemaerk: vero 4 ma ikke anvendes sammen med en svirvel.
Fyldfaktor: 0.631
RCN: 22

Tolerance @: +2% til +4%

Art. nr. Wire diameter Stal areal Minimum brudstyrke Minimum brudstyrke Vaegt
mm (mm?) kN kN kg/100m
1960 N/mm? 2160 N/mm?
103100803270499 8 31,7 55.9 59.7 27

103100903270499 9 40 70.8 515 34,1
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103103503270499 35 606 1071 1142 516

103103603270499 36 641 1133 1208 545,9
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