
Faldsikringspunkt PSA-YEP
Produkt information

Faldsikringspunktet er et ankerpunkt for personlige værnemidler (PSA).

Det roterer 360° justerbar i belastningens retning.
Last normerede dele er 100% magnaflux revnetestet.
Individuelt smedede dele og den sekskantende skrue er sporbar med testcertificering.
Har passeret 150 kg dynamisk faldtest (EU-standard er 100 kg).
Opfylder alle krav i den tyske BG BAU (Arbejdsgiverforening for bygningsindustrien).
Er i overensstemmelse med det europæiske direktiv om "personbeskyttelsesudstyr" (89/686 / EWG).

Egenskaber: Med indbygget RFID/NFC chip
Materiale: Legeret stål, sejhærdet
Mærkning: I henhold til standard, tilladte antal personer, standarder, individuelt serienummer, producent, produktionsår, produkt-id.
Overflade: Gul pulverlakeret
Standard: EN 795, EN 365, EN 50308
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Forventet levering (dage)

84158281007 1 10 45 30 10 11 18 33 29 5 45 8 52 M12 x 1.75 0,2 2

84158281015 2 30 52 35 14 13 24 35 33 8 52 10 61 M16 x 2 0,3 10

84158281023 2 70 60 40 16 15 30 44 37 7 60 12 70 M20 x 2.5 0,6 2



Stregtegning


	Faldsikringspunkt PSA-YEP
	Stregtegning


