Axel Johnson International

Svirvelgjebolt Super Point 8-251

Produkt information

Denne svirvelgjebolt er 230° vipbart/bevaegeligt og roterer 360° pa grund af dets unikke kugleleje design. Nem at montere grundet dens
smedede sekskantede form.

Kan rotere under belastning.

Bolt er metrisk gevind (ASME / ANSI B18.3.1M).

Last normerede dele er 100% magnaflux revnetestet.

Test:
@

e Prgvebelastet med 2,5 x WLL
e Udmattelsesklassificeret til 1,5 x WLL
e Opfylder eller overstiger alle kravene i ASME B30.26

Egenskaber: Med indbygget RFID/NFC chip

Materiale: Smedet legeret stal, sejhaerdet

Maerkning: | henhold til standard, CE

Standard: EN 1677-1

Advarsel: Drej ikke kontinuerligt i 90° retning ved fuld belastning

Sikkerhedsfaktor: 4:1
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M Veegt

mm kg
M8 0,3
M10 0,4
M12 0,4
M16 0,44
M20 1
M24 15
M30 2,4
M30 2,4
M30 25
M30 3,7
M36 3,8
M48 4,4
M48 7,7
M56 8,1
M64 8,9
M64 16,4
M72 17,7

Forventet levering (dage)

10

10

10

10

10
10
10
10
10

10



Stregtegning




	Svirveløjebolt Super Point 8-251
	Stregtegning


