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Modulopbygget spredeag MOD 70/70H

. . Modulopbyggede spredeag giver den ideelle Igsning til de fleste lafteopgaver —
P kt inf
bredt anvendeligt og omkostningseffektivt. Modulift MOD 70 f4s med en kapacitet op
til 70 t ved 10,5 m og op til 14 m ved lavere kapacitet. MOD 70H fas med en
kapacitet op til 100 t ved 8,5 m og op til 14 m ved lavere kapacitet.

Klik her for at se oversigt over last ift. spaendvidde MOD 70.

a*-'(\b Klik her for at se oversigt over last ift. spaendvidde MOD 70H.

_/,,/""“& Den modulopbyggede konfiguration og de udskiftelige komponenter betyder, at
~ od'!‘/'“‘“ " sprededgene kan genbruges i mange lgft. Sortimentet er udviklet af Modulifts
JD » tekniske eksperter og fremstillet i deres egne specialiserede produktionsfaciliteter.

»Qn e . . .
@ Modulift spredeag er fgrende pa markedet.

Sadan konfigureres spredeaget

Hvert modulopbygget spredeag bestar af et par endesamlinger og et par
nedhaengsmellemstykker (drop links) sammen med udskiftelige stivere, der kan
fastggres mellem endesamlingerne for at ggre aget laengere eller kortere alt efter
lefteopgaven. De kan genanvendes ved forskellige speendvidder. De forskellige
komponenter ses i tabellen nedenfor. Hvis du har brug for hjeelp til at konfigurere dit
modulopbyggede spredeag, sa kontakt vores salgsafdeling.

Lastovervagning med Active Link Software

Dette innovative Active Link dynamometer leverer tradlgst realtidsdata ved at male
lasten i hver ende af spredeaget og er ideel til vejning og dynamisk overvagning af
lasten. Data transmitteres tradlgst til en USB modtager, der skal veere sluttet til en
Windows computer eller tablet med et ekstra USB stik. Active Link anvendes i
stedet for standard nedhaengsmellemstykke komponenten (drop link) og yder
utallige fordele med hensyn til tid, omkostninger og veegt.

Vi kan tilbyde Modulift Heavy Spreader Beams op til 1000 t. Kontakt os for mere info
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https://pimcore-prod-endpoint-c4c6d4gmbsgecvhg.a03.azurefd.net/assets/sites/certex-dk/Dokumenter/Modulift/MOD%2070_DK.pdf
https://pimcore-prod-endpoint-c4c6d4gmbsgecvhg.a03.azurefd.net/assets/sites/certex-dk/Dokumenter/Modulift/MOD%2070H_DK.pdf
https://www.certex.dk/lofteudstyr/lofteag/spredeag/modulopbygget-spredeag-mod-70-70h-p347862
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Modulopbygget spredeag MOD 70/70H

Stregtegning

MOD 70/H
Top: 55t/85 t
Lower: 35 t/551
Tekniske data
Varenummer Model Vagt
kg
62080070DL035 Nedhaengsmellemstykke WLL 35t 17
62080070HDL050 Nedhaengsmellemstykke WLL 50t 32
62080070EU035 Endesamling WLL 35t 56
62080070HEU050 Endesamling WLL 50t 58
62080070050 0,50 m stiver 61
62080070100 1,0 m stiver 85
62080070200 2,0 m stiver 136
62080070400 4,0 m stiver 240
62080070AL35 AL70 Active link 35t -
6208CMOD70 Seet med 4 hjgrnesamlinger -
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