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Dynamometer Tractel® Dynafor® Pro med HHD

Produkt information

Dette digitale dynamometer med hgj preecision sikrer en preecision pa 0,2%. Den er modstandsdygtig over for sted og vejr, og derfor velegnet til bade
indenders og udenders brug.

Specifikationer:

e Kapacitet speender fra 1 t op til 250 t

o Radio-frekvens 2,4 GHz chippet til tradlas raekkevidde op til 400 m med Tractel® dynafor""vI HHD, stor skeerm AL63 (200 m), DMU og
softwaretilbehgr
e Bluetooth-modul til forbindelse med enhver smartenhed udstyret med den gratis app, op til 30 m

Leveres med:

Separat handholdt skaerm dynaforT"’I HHD, kan na en tradlas raekkevidde pa 400 m
Beskyttelsesklasse: IP65 (valgfri IP67)

Materiale: Stal, aluminium
Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Varenummer Type WLL Vagt Forventet levering (dage)
ton kg

423500100180 dynafor™ Pro 1t with HHD 1 0,7 10

423500320180 dynafor™ Pro 3,2t with HHD 3,2 0,86 10

423500650180 dynafor™ Pro 6,5t with HHD 6,5 1,6 10

423501500180 dynafor™ Pro 15t with HHD 15 3,66 10

423502500180 dynafor™ Pro 25t with HHD 25 5,33 10

423505000180 dynafor™ Pro 50t with HHD 50 11,45 10



