Axel Johnson International

Handkaedetalje POWERTEX PCB-S2

Produkt information
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POWERTEX handkaedetalje type PCB-S2 er en hgjkvalitets kaedetalje designet for holdbarhed, sikkerhed og nem betjening. Med sin
ergonomiske handkaede og avancerede funktioner sikrer denne keedetalje jeevne og effektive Igft til forskellige industrielle applikationer.

Produktfordele:

e Forbedret sikkerhed: Hver talje gennemgar dynamisk belastningstest med 1,5 X WLL, fer den forlader fabrikken, hvilket sikrer
maksimal sikkerhed og palidelighed. Taljen er udstyret med en godt afdeekket automatisk belastningsreaktionsbremse og har dobbelt
sikkerhed med to bremsepaler og fire bremsefjedre, der overstiger EN 13157-kravene. Lastkaeden er kalibreret, belastningstestet og
opfylder kravene i EN 818-7.

e Jaevn og effektiv betjening: Keedetaljens kompakte og lette konstruktion, kombineret med et tandhjul med nélelejer og en drivaksel
understattet af ndle- og glidelejer, sikrer en jeevn og effektiv drift. Den finkalibrerede europaeisk fremstillede COROLIM®—beskyttede
lastkeede giver stille og semlgs ydeevne.

e Lastkaede med overlegen korrosionsbestandighed: Den unikke COROLIM® overfladebehandling af lastkaeden giver fremragende
korrosionsbeskyttelse svarende til ISO944-9 C5High / 1IS09223 C3 standarder, hvilket sikrer langvarig holdbarhed selv i barske
miljaer.

e Nem positionering og sikre kroge: Drejelige kroge i begge ender gar positionering let. Krogene er designet til at dbne ved
overbelastning i stedet for at ga i stykker, hvilket gger sikkerheden. Kraftige sikkerhedspaler i stal og kontrolpunkter for deformation er
smedet ind i siden af krogene, hvilket gar det nemt at registrere overbelastning.

e Praktisk vedligeholdelse og dokumentation: Hver talje er udstyret med RFID-chip for nem service og inspektion, og en QR-kode
giver adgang pa stedet til brugermanualer péa flere sprog. Et testcertifikat og overensstemmelseserkleering er vedlagt hver talje,
hvilket sikrer overensstemmelse og sporbarhed.

e Tilgaengelige reservedele: Reservedele sdsom kroge, bremseskiver, sikkerhedspaler og keeder er let tilgaengelige, hvilket sikrer, at
vedligeholdelse og reparationer kan udfares effektivt og forleenger taljens levetid yderligere.

Tilvalg:

e Keaedepose: En valgfri keedepose er tilgeengelig for ekstra bekvemmelighed og organisering.
e Overlastsikringsanordning (OLP): Begreenser den maksimale betjeningskraft, der kan paferes ved hjeelp af handkaeden, hvilket
sikrer kontrollerede lgfteoperationer. Tjek PCB-S2 OLP-modellen.

Materiale: Let og slidsteerk stalkonstruktion

Maerkning: | henhold til standard, CE, UKCA, POWERTEX, Model, WLL, Serie nummer, QR kode
Arbejdstemperatur: -10°C op til +50°C

Overflade: Rad pulverlakeret taliehus og forkromede komponenter


https://www.certex.dk/loefteudstyr/loefteprodukter/taljer/haandkaedetaljer/kaedepose-powertex-p94340?categoryId=494214#

Varenummer

500100030300230

500100030600230

500100050300230

500100050600230

500100100300230

500100100600230

500100200300230

500100200600230

500100300300230

500100300600230

500100500300230

500100500600230

WLL Lgftehgjde

ton m
0,25 3
0,25 6
0,5 3
0,5 6
1 3
1 6
2 3
2 6
3 3
3 6
5 3
5 6

Stregtegning

Antal keedefald

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Fas ogsa i 7,5t og 10t med overlast

Model

PCB-S2/250KG PHC

PCB-S2/250KG PHC

PCB-S2/500KG PHC

PCB-S2/500KG PHC

PCB-S2/1000KG PHC

PCB-S2/1000KG PHC

PCB-S2/2000KG PHC

PCB-S2/2000KG PHC

PCB-S2/3000KG PHC

PCB-S2/3000KG PHC

PCB-S2/5000KG PHC

PCB-S2/5000KG PHC

Lastkaede
mm

4,0x12,0

4,0x 12,0

5,0x15,0

5,0x 15,0

6,3x19,0

6,3x19,0

8,0x24,0

8,0x24,0

7,1x21,0

7,1x21,0

9,0x27,0

9,0x27,0

Handkasede
mm

5,0x 23,7

5,0x 23,7

5,0 x 23,7

5,0 x 23,7

5,0 x 23,7

5,0 x 23,7

5,0x 23,7

5,0x 23,7

5,0 x 23,7

5,0 x 23,7

5,0 x 23,7

5,0 x 23,7

Handkraft maks.
kg

23,5
23,5
24,9
24,9
28,4
28,4
34,3
34,3
34,3
34,3
37,2

37,2

Amm B C D Hmin Veegt

108

108

130

130

150

150

185

185

220

220

255

255

mm mm mm mm

106 20 30 260

106 20 30 260

128 22 34 280

128 22 34 280

145 26 39 330

145 26 39 330

175 35 49 385

175 35 49 385

158 37 50 510

158 37 50 510

183 43 60 615

183 43 60 615

kg
59
6,4
9,8

9,8

28,9
28,9
37,1

51,05

Forventet levering (dage)

10
10
10

10

10

10


https://www.certex.dk/loefteudstyr/loefteprodukter/taljer/haandkaedetaljer/haandkaedetalje-m-overlastsikring-powertex-pcb-s2olp-p524011?categoryId=494214#
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