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Bandstrop med gjer POWERTEX PWE r-PET
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POWERTEX bandstrop med gjer PWE r-PET er lavet af hgjstyrke genanvendt polyester (r-PET) tekstil med foldede og forsteerkede gjer i
begge ender som standard. Eftersom materialet er lavet af r-PET tekstil, har dette produkt en CO,-reduktion* pa 70% sammenlignet
med standard PRS rundsling.

P& grund af denne baeredygtigheds forbedring er dette produkt godkendt til at veere en del af vores Aspire range™. | november 2023 vandt
dette produkt den prestigefyldte LEEA Sustainable Award.

PWE r-PET slingene er farvekodede for hurtig og nem identifikation af arbejdsbelastningsgraensen (WLL).

e Sikker — alle POWERTEX PWE r-PET bandstropper er lavet af hgjstyrke genbrugspolyester og testet i overensstemmelse med EN
1492-2

e Fladveevet, dobbeltlags band fremstillet i solid vaevning

Jjerne er foldede og forsynet med ekstra slidbeskyttelse

Hver bandstrop har en bl label, der angiver korrekt WLL til forskellige lastforbindelsesmetoder og vinkler

Hver bandstrop er meerket med et unikt serienummer for sikker registrering

Ar/mé&ned kalender trykt p& labelen, hvor dato for neeste eftersyn kan markeres eller stanses ud

Skriften p& den bl& label er beskyttet af et ekstra transparent plastlag for lang levetid

Alle bandstropper har en hvid label med vigtige advarselsinstruktioner og brugerinstruktionspiktogram

Hver bandstrop er meerket med QR-kode for online adgang til fuld brugermanual

Testcertifikat og overensstemmelseserkleering vedlagt hver bandstrop

Kemisk resistens: Modstandsdygtig over for de fleste syrer, men ikke staerke alkalier.
Straek ved arbejdsbelastning: 2-3 %.
Laengde tolerance: Nominel laengde (EWL) £2 %.

*En 3. parts klima-LCA (Life Cycle Assessment) med et vugge-til-port-perspektiv i henhold til ISO14040 har vist, at vores r-PET-
bandstropper har 70% lavere CO, udledning end vores standardprodukt. Det betyder, at vores produkter ikke kun er bedre for miljget, men
ogsa bidrager positivt til at reducere CO,-udledningen.

Materiale: Polyester (PES), multiflament med hgj styrke fremstillet af r-PET (genanvendt PET).

Maerkning: | henhold til standard, CE, UKCA, Bandstropperne er forsynet med en bla label og en hvid advarsels label med Aspire-serie
information p& bagsiden.


https://www.certex.dk/om-os/b%25C3%25A6redygtighed/aspire-range

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Standard: EN 1492-1

Bemaerk: | henhold til EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Bandstropper skal beskyttes mod kanter, friktion og slid, uanset om det er fra
lasten eller lgfteanordningen. Hvor forsteerkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid leveres som en del af slinget, skal
dette placeres korrekt. Det kan veere ngdvendigt at supplere dette med yderligere beskyttelse.

Sikkerhedsfaktor: 7:1
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