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Fladstalsanker med pasvejset plade Starcon

v Produkt information

STAR‘CON Starcon fladstalsanker med pasvejset plade udmeerker sig ved sin store fodplade og lave indbygningshegjde, hvilket ger det seerligt velegnet til indstebning i
betonplader og betonelementer med begraenset tykkelse. Ankeret har en specialdesignet fod med et stort kontaktareal, som sikrer en solid forankring i

YY ce .A'A heerdet beton.

Armering kan monteres pa oversiden af foden, nar det er nadvendigt. Hovedet pa fladstalsankeret med pasvejset plade er cylindrisk med indvendigt gevind
og fas med bade metrisk og rundgevind.

Anvendelsesomrader: Gulv-, plade- og daekelementer.
Fordele: Elementer med lav indbygningshajde.

Nem placering af armering oven pa pladen / foden.

Lav egenveegt.

Last gruppe: 0,4t — 4t

\_// Tekniske oplysninger: CE-maerkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og falger retningslinjerne i
VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728 .

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:
Ubehandlede produkter: Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge

Maerkning: CE, Gevindstarrelse, batch kode, lastgruppe

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemaerk: Leveringstiden pa de enkelte produkter er estimeret og safremt den enskede maengde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til CERTEX
Danmark A/S — Starcon for at fa oplyst geeldende leveringstid.


https://www.epd-norge.no/epder/byggevarer/stal-armering-aluminiumskonstruksjoner/starcon-lifting-and-handling-systems-for-concrete-elements-untreated
https://www.certex.dk/kontakt-os/kontaktpersoner/starcon
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