
Befæstigelses insert med tværhul og flad ende
Produkt information

Fastgørelses insert bruges som permanent fastgørelse og opfylder kravene i byggevareforordningen (CE-mærkning, erklæring om
overensstemmelse med DIN EN 1090).
Størrelser markeret med * er fremstillet af rør i tykkere materiale og har en højere bæreevne.

Mærkning: I henhold til standard, CE
Overflade: Galvaniseret
Standard: EN 1090



Art. nr. dxLxh 
mm

e 
mm

g 
mm

s
mm

Vægt
kg

Forventet levering (dage)

6505K2109ZN M 6x35 6,3 6 15 0,8 100

6505K2115ZN M 8x40 8,3 8 15 1,1 100

6505K2117ZN M 8x53 8,3 8 28 1,4 100

6505K2124ZN M 10x45 10,3 10 15 1,5 100

6505K2127ZN M 10x57 10,3 10 25 2 100

6505K2139ZN M 12x55 12,3 12 20 2,6 100

6505K2135ZN M 10x57* 10,3 10 24 3 100

6505K2141ZN M 12x78 12,3 12 43 4 100

6505K2149ZN M 12x62* 12,3 12 25 4 100

6505K2161ZN M 16x80 12,3 15 30 9,8 100

6505K2162ZN M 16x100 12,3 15 50 11,5 100

6505K2171ZN M 20x95 14,3 18 35 16,5 100

6505K2172ZN M 20x115 14,3 18 55 20 100

65059916K2181ZN M 24x120 14,3 21 40 28,6 100



Tekniske data

Varenummer
Axial
træk

N

 Vinkeltræk
S

Vinkeltræk
S

90°
træk

V

 kN kN kN kN

99.16K2109ZN 2,4 1,9 1,4 0,8

99.16K2115ZN 3,8 3,2 2,4 1,6

99.16K2117ZN 3,8 3,2 2,4 1,6

99.16K2124ZN 4,6 4,6 2,7 1,6

99.16K2127ZN 4,6 4,6 2,7 1,6

99.16K2135ZN 7,2 6,4 4,8 4,0

99.16K2139ZN 7,0 5,9



Stregtegning
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