Axel Johnson International

Snekke wirespil WA200

Produkt information

Dette snekkegear spil er brugervenligt og bruges ofte som backup-system nar der ikke er adgang til elektricitet, eller ved stremsvigt, da det
bade kan betjenes med handsving og batteridrevet boremaskine. Spillet er meget kompakt og kan monteres pa bade veeg og gulv. Ideel til
lettere jobs.

Funktioner:

e Robust og sikker lgfte- og treekspil, der betjenes med batteriboremaskine

Fleksibelt koblingsbeslag til batteriboremaskine

e Selvbremsende snekkegear system

Velegnet til vaeg- eller gulvmontage (konsol)

Velegnet til korte lgfteleengder

Vedligeholdelsesfri lukket gearkasse i aluminium

| overensstemmelse med DIN 15020

Malet kabinet med tykkelse 60 - 80 mikron i 1 lag (RAL 7035 - grd) og forzinket wiretromle

Egenskaber: Maks. input rotationshastighed boremaskine 1400 rpm
Materiale: Stal

Maerkning: | henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til +40°C

Overflade: Malet lys gra/forzinket wiretromle

Standard: EN 13157

Bemaerk: Eksklusiv wire (bestilles separat)

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Varenummer Type WLL Wire @ Wire kapacitet Kapacitet yderste lag Laftehastighed Veegt Forventet levering (dage)
ton mm m kg m/min. kg

540677290000 WA200 0,2 4 18 90 0,8 6 10
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