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Axel Johnson International

Scene wirespil manuelt TW300, TW300L

Produkt information Handspillet er f—:-t h?kaalltf-:-ts og sikkert spil, der er specielt udviklet til brug i teater-
og underholdningsindustrien.

Funktioner:

e Snekkegear transmission med en naturlig bremsevirkning
e |ukket gearkasse
e Tromle med spor for enkeltlagsopbevaring af stalwire

e To belastningstrykbremser med dobbelt skraldesystem for sikkert og stabilt hold
af lasten i enhver position

e Udstyret med en fjederbelastet trykrulle for jeevn oprulning pa tromlen

e Wireudtag pa toppen og i bunden

¢ Dobbelt fastgarelse af stalwire for ekstra sikkerhed

e Justerbar og sikret handsving velegnet til vaegmontering
¢ 1 lag maling

Tilvalg:

e 2-delt tromle (2D)

e Forggelse af tromlen for opbevaring af mere wire
... Read more

Maerkning: | henhold til standard, CE
Standard: EN 17206

Bemaerk: Eksklusiv wire (bestilles separat)
Advarsel: Ma ikke anvendes til personlgft.

Sikkerhedsfaktor: 8:1
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Scene wirespil manuelt TW300, TW300L

Stregtegning

Tekniske data

Varenummer WLL Model Wire @ Wire kapacitet inderste lag m Vagt
ton mm kg
501300030000590 0,3 TW300 6 10 21
501300030000594 0,3 TW300L 6 20 25
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