Axel Johnson International

Sikkerhedskrog m/gje POWERTEX SL

Produkt information

Selvlasende sikkerhedskrog med gje POWERTEX type SL er selvldsende under belastning. Den lukker og laser sig selv, nar den Igftes,
hvilket ger den til en sikker lgftekrog. Krogen abnes ved at trykke pa palen pa bagsiden af krogen. Lasepalen kan ikke fiernes.

Fas til 6 mm kaede og op til 32 mm keede og med WLL fra 1,4t op til 40t.
Fas ogsa med gaffel i stedet for gje i model POWERTEX SLC.

Fordele ved komponenter i POWERTEX G10-serien:

25% hgjere kapacitet sammenlignet med traditionelle klasse 8 komponenter

Alle POWERTEX klasse 10 komponenter er pulverlakeret rgd

Multifunktionelle ovalringe og komponenter er inkluderet i sortimentet for at muliggare hurtig og omkostningseffektiv samling af
keedesling

Komponenterne opfylder EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL

Hver komponent er revnetestet, og stikpraver er belastningstestet

Hver komponent er typetestet pa fabrikken og udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL

Fuld sporbarhed via et batchnummer

Reservedele tilgeengelige

Alle komponenter er fri for krom 6

POWERTEX 2.2 certifikat medfalger

Komponenterne kan ogsé bruges med kaede i klasse 8 i henhold til EN 818-2. | det tilfzelde skal keedeslinget klassificeres som klasse
8 i overensstemmelse med EN 818-4.

Maerkning: | henhold til standard, POWERTEX + Model (SL-6-10) + sporbarhedskode
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Pulverlakeret rad

Standard: AS 3776

Standard: EN 1677-3

(+25% WLL)

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10



Varenummer

402300141390
402300251390
402300401390
402300671390
402301001390
402301601390
402301901390
402302651390

402304001390

Stregtegning

Type

SL-6-10

SL-8-10

SL-10-10

SL-13-10

SL-16-10
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SL-22-10

SL-26-10

SL-32-10
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Forventet levering (dage)

10

10
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