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Wirespil manuelt CW700

. . Dette cylindriske wirespil er hurtigt (2,2 m/min), nemt og kan monteres pa bade vaeg
Produkt information . . . L
og gulv. Den frie spole mulighed ggr det muligt at frakoble tromlen i spillet for at
treekke wiren hurtigt ud. Ud over at veaere IP54 vandtaet, fas dette spil ogsa i
forzinket og rustfrit stal 304 og 316.

¢ Beskyttelsesklasse IP54

e |astbremse med dobbelt skraldesystem

e Wireudtag pa toppen, i bunden eller til venstre
e |ukket gearkasse

e Fri spoling

e Justerbar handsving

e Velegnet til veeg- og gulvmontage

1 lag malin
9 9 ... Read more

Materiale: Stal

Mazerkning: | henhold til standard, CE

Overflade: Malet

Standard: EN 13157

Bemaerk: Eksklusiv rustfri stalwire (bestilles separat)

Sikkerhedsfaktor: 4:1
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Wirespil manuelt CW700
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Belastningstabel

Varenummer Type WLL Wire @ Wire kapacitet
ton mm m
501300070000640 CW700 0,7 6 40
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Kapacitet yderste lag Vaegt
kg kg
290 13,7

www.certex.dk




