
Trailerspil
Produkt information

Disse trailerspil er robuste og lette, hvilket gør dem anvendelige til et utal af opgaver så som: trailere, lystbåde, porte, låger, brønde m.m.

Spillene er TUFFPLATE korrosionsbehandlet (holder 3 gange længere ift. standard galvanisering).

Spillene med bremse (ikke de manuelle) kan anvendes til at løfte byrder med. Må ikke bruges til at løfte/flytte mennesker med eller til at
løfte byrder henover mennesker. Spillene med bremse er certificerede, så de matcher en TGUV test til EN13157: + A1:2009 "Kraner og
sikkerhed - håndbetjent løfteudstyr".

Bemærk: Eksklusiv wire (bestilles separat).



Varenummer Type WLL
ton

Model Wire Ø 
mm

Løft/krank-drejning 
mm

Udveksling Håndtag længde 
mm

Befæstigelse str. 
cm

Wire kapacitet 
m

Forventet levering (dage)

501302720000410 02812 0,272 DL600A 4 16 3,2:1 178 10x9 19,2 10

501300040000410 08053 0,36 DLB800AG 4 48 4,4:1 178 10x10 23 10

501304080000410 02796 0,408 DL900A 5 16 3,2:1 178 10x9 10,9 10

501304990000410 02797 0,499 DL1100A 5 22 3,7:1 178 13x9 22,2 10

501305450000410 08054 0,545 DLB1200AG 5 54 5,4:1 238 13x10 19,4 10

501306350000410 07771 0,635 Caravan 4 22 4,4:1 241 13x10 33 10

501300070000410 08055 0,68 DLB1500AG 6 64 5,4:1 305 14x12 15,1 10

501308170000410 02799 0,817 DL1800A 7 28 10,3:1/5,4:1 241 14x12 17,9 10

501308170000414 02819 0,817 DL1802A 7 28 5,4:1 241 14x12 17,9 10

501309050000410 08059 0,905 DLB2000AG 7 64 17,3:1 238 18x12 8,9 10

501309070000410 02820 0,907 DL2000A 7 28 12,4:1/5,4:1 241 16x12 17,9 10

501311340000410 02810 1,134 DL2500AB 8 28 17,3:1/5,4:1 241 18x12 14,2 10

501311340000414 02821 1,134 DL2500A 8 28 17,3:1/5,4:1 241 18x12 14,2 10

501315890000410 06562 1,589 DL3500B 9 33 12:1/6:1 241 22x14 12,3 10
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