Axel Johnson International

Stilladshejs CWS-160, CWS-230

Stilladshejs med fjernbetjening for last op til 230 kg.

Letveegt og kompakt design: Giver mulighed for nem installation.

@vre endestop: Hejs stopper automatisk nér wiren rerer afgreensningsarmen.
Nedre endestop: Sensor arm stopper automatisk motoren, hvis wiren kinker.
Mekanisk skralde bremse: Enkelt palbremse giver gjeblikkelig og sikker bremsning.
Kan arbejde med standard stremforsyning.

Wire leveres med krog med lasepal.

e Ngdstopknap fas pé forespgrgsel.

Streamforsyning: 220V-240V x 1ph AC.

Bremse metoder: For motor: Elektromagnetisk, for gear: Dobbelt mekanisk skralde.
Fjernbetjening: Sikkerhedsledning 10 m.

Valgfrit tilbehgr: Kran CRH-0710.

Art. nr.  Type Diameter LoftehgjdeLgaftekapacitet kg wire yderste lag Laftehastighed m/min. inderste lag Laftehastighed m/min. yderste lag Motor dimensioneringVagtForventet levering (dage)
mm m kg

5406CWS160CWS-160 4,8 30 160 14 22 P44 22,5 10

5406CWS230CWS-230 5 24 230 9 14 P44 23 10
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