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Pallegaffel type 6030

Produkt information =

Ved handtering af standardpaller pa langsiden.

Design: Takket veere det fijederbelastede laftegje er pallegaflen selvbalancerende,
hvilket betyder, at gaflerne altid er vandrette, uanset om pallegaflen er tom eller
lastet. Vaer opmaerksom pa minimumsbelastningen angivet i tabellen. Skjult fieder
og kobling.

Prgvelast: Batch bevis 1,5 x maks. last.

... Read more

Egenskaber: Takket veere det fijederbelastede laftegje er pallegaflen
selvbalancerende, hvilket betyder, at gaflerne altid er vandrette, uanset om
pallegafflen er tom eller lastet. Bemaerk den minimale bel

Materiale: Bjaelke og plade af hgjstyrke konstruktionsstal.

Maerkning: Maksimal belastning og CE-maerkning.

Overflade: Gul malet.

Bemaerk: Andre starrelser og designs fas pa forespgrgsel. For kundetilpassede
gafler har typen nogle begraensninger for sma belastninger og lavtbyggede varer
(H-malet).
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Pallegaffel type 6030
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Tekniske data
Varenummer Type WLL Hojde Min. last A mm E mm H mm L mm S mm Tp max. mm mm Vagt
ton kg kg
62016030 6030 1,5 1,5 300 835-435 900 1.500 450 50 500 120

© July 2026 - All Rights Reserved www.certex.dk




