
Løfteåg type LO
Produkt information

Denne type løfteåg fungerer primært som et sprederåg, hvilket betyder, at der skal anvendes et 2-parts sling mellem krankrog og løfteåg.
Løfteågene er designet med 2x3 nedhængspunkter, hvilket gør det muligt at have flere forskellige typer nedhæng fastmonteret på løfteåget
samtidigt.
Design: Letvægts svejsede rørbjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet.
Prøvelast: Som regel 1,5 x WLL.

Materiale: Hul bjælke og plade fremstillet af højstyrke konstruktionsstål.
Mærkning: Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.
Overflade: Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.
Bemærk: Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat.
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6205630051500 LO-0,5/1,5 0.925/0.61 0,5 0,3 925/610 50 1,5 1,3 1,7 12 35

6205630052000 LO-0,5/2 1.175/0.75 0,5 0,3 1175/750 50 2 1,8 2,2 14 35

6205630052500 LO-0,5/2,5 1.425/0.9 0,5 0,3 1425/900 50 2,5 2,3 2,7 16 35

6205630053000 LO-0,5/3 1.675/1.04 0,5 0,3 1675/1040 50 3 2,8 3,2 19 35

6205630101500 LO-1/1,5 0.945/0.63 1 0,7 945/630 70 1,5 1,3 1,7 20 35

6205630053500 LO-0,5/3,5 1.925/1.185 0,5 0,3 1925/1185 50 3,5 3,3 3,7 21 35

6205630102000 LO-1/2 1.195/0.77 1 0,7 1195/770 70 2 1,8 2,2 24 35

6205630102500 LO-1/2,5 1.445/0.92 1 0,7 1445/920 70 2,5 2,3 2,7 28 35



6205630201500 LO-2/1,5 1.02/0.705 2 1,2 1020/705 90 1,5 1,3 1,7 31 35

6205630103000 LO-1/3 1.695/1.06 1 0,7 1695/1060 70 3 2,8 3,2 32 35

6205630103500 LO-1/3,5 1.945/1.205 1 0,7 1945/1205 70 3,5 3,3 3,7 36 35

6205630202000 LO-2/2 1.27/0.85 2 1,2 1270/850 90 2 1,8 2,2 37 35

6205630054000 LO-0,5/4 2.195/1.35 0,5 0,3 2195/1350 70 4 3,8 4,2 40 35

6205630202500 LO-2/2,5 1.52/0.99 2 1,2 1520/990 90 2,5 2,3 2,7 43 35

6205630055000 LO-0,5/5 2.695/1.64 0,5 0,3 2695/1640 70 5 4,8 5,2 48 35

6205630203000 LO-2/3 1.77/1.135 2 1,2 1770/1135 90 3 2,8 3,2 49 35

6205630302000 LO-3/2 1.315/0.89 3 2 1315/890 120 2 1,8 2,2 52 35

6205630203500 LO-2/3,5 2.02/1.28 2 1,2 2020/1280 90 3,5 3,3 3,7 55 35

6205630056000 LO-0,5/6 3.195/1.93 0,5 0,3 3195/1930 70 6 5,8 6,2 56 35

6205630104000 LO-1/4 2.27/1.425 1 0,7 2270/1425 90 4 3,8 4,2 61 35

6205630502000 LO-5/2 1.37/0.95 5 3 1370/950 120 2 1,8 2,2 68 35

6205630303000 LO-3/3 1.815/1.18 3 2 1815/1180 120 3 2,8 3,2 69 35

6205630105000 LO-1/5 2.77/1.715 1 0,7 2770/1715 90 5 4,8 5,2 73 35

6205630802000 LO-8/2 1.405/0.98 8 5 1405/980 140 2 1,8 2,2 83 35

6205630106000 LO-1/6 3.27/2 1 0,7 3270/2000 90 6 5,8 6,2 85 35

6205630204000 LO-2/4 2.29/1.445 2 1,2 2290/1445 90 4 3,8 4,2 87 35

6205630304000 LO-3/4 2.315/1.47 3 2 2315/1470 120 4 3,8 4,2 87 35

6205630503000 LO-5/3 1.87/1.235 5 3 1870/1235 120 3 2,8 3,2 89 35

6205631002000 LO-10/2 1.44/1.02 10 6 1440/1020 140 2 1,8 2,2 99 35

6205630205000 LO-2/5 2.79/1.735 2 1,2 2790/1735 100 5 4,8 5,2 105 35

6205630803000 LO-8/3 1.905/1.27 8 5 1905/1270 140 3 2,8 3,2 105 35



6205630504000 LO-5/4 2.37/1.525 5 3 2370/1525 120 4 3,8 4,2 110 35

6205630206000 LO-2/6 3.29/2.02 2 1,2 3290/2020 100 6 5,8 6,2 123 35

6205631003000 LO-10/3 1.94/1.305 10 6 1940/1305 150 3 2,8 3,2 123 35

6205630804000 LO-8/4 2.405/1.56 8 5 2405/1560 140 4 3,8 4,2 128 35

6205630305000 LO-3/5 2.845/1.79 3 2 2845/1790 140 5 4,8 5,2 131 35

6205631004000 LO-10/4 2.44/1.595 10 6 2440/1595 150 4 3,8 4,2 147 35

6205630505000 LO-5/5 2.885/1.83 5 3 2885/1830 120 5 4,8 5,2 151 35

6205630306000 LO-3/6 3.345/2.08 3 2 3345/2080 140 6 5,8 6,2 152 35

6205630805000 LO-8/5 2.92/1.865 8 5 2920/1865 140 5 4,8 5,2 171 35

6205630506000 LO-5/6 3.385/2.135 5 3 3385/2135 120 6 5,8 6,2 173 35

6205630806000 LO-8/6 3.42/2.155 8 5 3420/2155 140 6 5,8 6,2 195 35

6205631604000 LO-16/4 2.235/1.89 16 10 2235/1890 200 4 3,8 4,2 205 35

6205631005000 LO-10/5 2.975/1.92 10 6 2975/1920 150 5 4,8 5,2 206 35

6205631605000 LO-16/5 3.055/2 16 10 3055/2000 200 5 4,8 5,2 226 35

6205631006000 LO-10/6 3.475/2.21 10 6 3475/2210 150 6 5,8 6,2 233 35

6205631606000 LO-16/6 3.555/2.29 16 10 3555/2290 200 6 5,8 6,2 256 35
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