Axel Johnson International

Svirvel GaffellGaffel Croshy S2

Svirvel med gaffel/gaffel med konisk tryk-rulleleje.

Velegnet til hyppig rotation under belastning.

Individuelt prgvebelastet til 2 x WLL.

Med nippel for tryksmaring

Gafler komplette med bolte, mgtrikker og splitter.

Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgeengelige pa forespargsel.

Maerkning: CE
Overflade: Malet.

Bemaerk: Crosby svirvler bagr kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stalwire er egnet til brug med et drejeled.
Advarsel: Ma ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Art. nr. Wire diameter WLL Svirvel nr. B G H J K N (o] Veaegt Forventet levering (dage)
mm ton mm mm mm mm mm mm mm kg
422500300080 13 3 3-s-2 236 70 19,1 224 411 333 25,4 4,37 10
422500500080 16 5 5-S-2 262 76 224 254 57 41,1 28,4 6,21 2
422500850080 19 8,5 8-S-2 321 102 254 395 715 54 35,1 11,9 10
422501000080 22 10 10-S-2 426 114 38,1 445 86 89 445 20,8 10

422501500080 26 15 15-S-2 435 127 38,1 44,5 86 89 44,5 28,5 10
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