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Sjeekkel Crosby G-209

Skrue pin bgjlesjeekkel. Opfylder ydelseskravene i Federal Specification RR-C-271 G Type IV, klasse A, klasse 2, bortset fra de krav, som
entreprengren kraever.
Prgvebelastning: 2 x WLL.

Materiale: Seenksmedet stal med bolt i legeret stal.
Meerkning: | henhold til standard, CE, WLL.
Arbejdstemperatur: -40°C op til +204°C
Overflade: Galvaniseret med malet bolt.
Standard: EN 13889

Sikkerhedsfaktor: 6:1
Klasse: 6




Art. nr.

420100030190

420100050190

420100750190

420100100190

420100150190

420100200190

420100330190

420100480190

420100650190

420100850190

420100950190

420101200190

420101350190

420101700190

420102500190

420103500190

420105500190

WLL
ton

0,33

0,5

0,75

15

6,5

8,5

9,5

12

13,5

17

25

35

55

Nominel str.
inch

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

5/8

3/4

718

11/8

11/4

13/8

11/2

13/4

2172

mm

9,65

11,9

13,5

16,8

19,1

20,6

26,9

31,8

36,6

42,9

46,0

51,5

57,0

60,5

73,0

82,5

105

6,35

7,85

9,65

11,2

22,4

25,4

28,7

31,8

41,4

51,0

57,0

70,0

22,4

28,7

42,9

47,8

60,5

71,5

84,0

95,5

108

119

133

146

178

197

267

4,85

6,35

7,85

9,65

22,4

25,4

29,5

32,8

36,1

46,7

53,0

69,0

15,2

19,8

29,5

33,3

42,9

58,0

68,5

74,0

82,5

92,0

98,5

127

146

184

46,0

53,0

60,5

68,5

76,0

84,0

92,0

106

122

145

24,9

32,5

37,3

45,2

51,5

58,5

74,5

89,0

102

119

131

146

162

175

225

253

327

37,3

46,7

53,0

63,0

74,0

83,5

106

126

148

167

190

210

233

254

313

348

453

4,06

4,85

5,60

6,35

7,85

12,7

12,7

14,2

16,0

17,5

19,1

20,6

25,4

28,4

35,1

42,2

5145

60,5

68,5

85,0

101

114

129

142

156

174

187

231

263

330

11,2

12,7

17,5

20,6

24,6

26,9

31,8

35,1

38,1

41,1

57,0

61,0

79,5

Veaegt
kg

0,03
0,05

0,09

0,33
0,62
1,07

1,64

3,36
4,31
6,14
7,8

12,6
20,4

38,9

Forventet levering (dage)

10

10

10



Stregtegning

/)

[ =t T

=l (0




	Sjækkel Crosby G-209
	Stregtegning


