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Faldsikringsline SKN BFD SK12

. . Automatisk faldsikring med en integreret, kompakt falddeemper monteret pa en
Produkt information ) . . o .
fleksibel forankringsline.Den er velegnet til bade vertikale klatreopgaver og
horisontalt arbejde, hvor der er bygningskanter. Den giver kontinuerlig
faldbeskyttelse, samtidig med at den tillader bevaegelsesfrihed langs linen.

Bedst egnet til:

¢ Vertikal adgang, stigeklatring og arbejdspositionering pa strukturer.

e Horisontalt arbejde neer tagkanter, platforme og andre certificerede
kantrisikomiljger.

Produktfordele:

{ ¢ Integreret falddeemper hjeelper med at reducere faldkraefter under et fald.
e Kantgodkendt design understgtter arbejde neer certificerede faldkanter.

e Velegnet til bade vertikale og horisontale applikationer.

e Godkendt til brugere op til 140 kg.

e 12 mm polyamidreb og stalkomponenter giver en holdbar levetid.

... Read more

Materiale: Polyamid, rustfrit stal, stal
Mazerkning: | henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C
Standard: EN 353-2, CNB/P/11.075
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Faldsikringsline SKN BFD SK12

Tekniske data

Varenummer Diameter Maks. antal personer Langde Maks. brugervagt Vagt
mm m kg kg
821100504460 12 1 5 140 1,73
821101004460 12 1 10 140 2,29
821101504460 12 1 15 140 2,76
821102004460 12 1 20 140 2,81
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