
Båndstrop sjækkel Crosby S-281
Produkt information

Båndstrop sjækler er designet til nem samling mellem båndstrop og pad eyes, øjebolt eller løfte fastgørelse.
Standard: Opfylder eller overgår alle krav til ASME B30.26 herunder identifikation, sejhed, sikkerhedsfaktor, prøvebelastning og
temperaturkrav. Vigtigere er det, disse lænker møder andre kritiske krav til ydeevne, herunder udmattelsesstyrke, slagstyrkeegenskaber og
materialesporbarhed, ikke behandlet af ASME B30.26.

Materiale: Legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Hver sjækkel har en produktidentifikationskode (PIC) for materialesporbarhed sammen med WLL og
navnet Crosby smedet ind i det.
Overflade: Rød malet.
Standard: EN 13889
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420100300230 2,95 50 50 2 26,9 63,5 19,1 41,1 31 97,5 85 0,54 10

420100410230 4,08 75 35 3 31,8 51 22,4 38,1 35,8 86 101 0,68 10

420100570230 5,67 100 50 4 36,6 63,5 25,4 51 41,1 107 114 1,13 10

420100770230 7,7 150 75 6 42,9 92 28,7 70 46,7 143 130 1,95 10
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