
Øjebolt S-276
Produkt information

Øjebolt med skaft uden gevind.

Angivne WLL gælder kun for Anbefalet gevind. Standard er rå (uden gevind). Gevindtype og længde bedes oplyst ved bestilling

Egenskaber: Løft ved 45º i forhold til lodret kun 30% WLL. Løft ved 90º i forhold til lodret kun 25% WLL.
Materiale: Smedet stål. Sejhærdet.
Bemærk: Godkendt til løft.

Sikkerhedsfaktor: 4:1



Art. nr. WLL
ton

Skaft DxL 
mm

Anbefalet gevind A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

Vægt
kg/100m

Forventet levering (dage)

421100800190 0,8 12.7 x 82.5 M10 12,7 82,5 108 130 25,4 44,5 9,65 23,1 15 2

421100130190 1,25 15.9 x 102 M14 16 102 135 164 31,8 57 12,7 28,4 31,2 2

421100230190 2,25 19.1 x 114 M16 19,1 114 154 189 38,1 70 15,7 35,1 57 10

421100230195 2,25 19.1 x 152 M16 19,1 152 192 227 38,1 70 15,7 35,1 68 2

421100310190 3,1 22.2 x 127 M20 22,4 127 174 215 44,5 82,5 19,1 39,6 91 10

421100400190 4 25.4 x 152 M22 25,4 152 205 253 51 95,5 22,4 46 135 10

421100400195 4 25.4 x 229 M22 25,4 229 282 329 51 95,5 22,4 46 193 10

421100750190 7,5 31.8 x 203 M30 31,8 203 266 323 63,5 114 25,4 58 297 10

421100750195 7,5 31.8 x 305 M30 31,8 305 368 425 63,5 114 25,4 58 323 10

421101060190 10,6 38.1 x 381 M36 38,1 381 457 527 76 140 31,8 70 646 10
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