
Former med gevindpind og fløjmøtrik Starcon
Produkt information

Starcon formere med gevindpind og fløjmøtrik er formet som en halvmåne, for derved at skabe en undersænkning af Starcon kugleankeret i
betonen. Formen gør, at Starcon løfteøjet nemt og sikkert kan gribe om det smedede hoved på Starcon ankeret og foretage et sikkert løft.

Materiale: PVC compound
Mærkning: Lastgruppe, STARCON
Arbejdstemperatur: 100°C

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette
henvendelse til CERTEX Danmark A/S – Starcon for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr. Last gruppe D 
mm

H 
mm

R
mm

Forventet levering (dage)

650311013001 1.0-1.3 10 30 30 100

650311025001 1.5-2.5 14 36 37 100

650311050001 3.0-5.0 20 46 47 100

650311075001 6.0-7.5 24 58 59 100

650311100001 8.0-10.0 28 58 59 100

650311150001 12.0-15.0 34 78 80 100

650311200001 16.0-20.0 39 78 80 100

https://www.certex.dk/kontakt-os/kontaktpersoner/starcon
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