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Gevind adapter Codipro ADA 01

Gevindadapter type ADA er designet til at reducere gevindstarrelsen, sa der kan
monteres CODIPRO-Igfteringe med en mindre boltdiameter end det eksisterende
gevind. Den ger det dermed muligt at undgé brug af en overdimensioneret
loftering.

¢ Drejelig under belastning

e Revnekontrol pa 100% af produktet.
H ... Read more

Maerkning: CE
Bemeerk: Fas pa forespoargsel
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Gevind adapter Codipro ADA 01

Stregtegning

o e
Varenummer Tilspendingsmoment Nm Ekstern gevind Max Int. Thread M ISO Max Int. Thread UNC H mm L1 mm S mm
4215ADAM24 160 M 24 (x3) 18 5/8" 10 36 50
4215ADAM30 250 M 30 (x3,5) 20 7/8" 10 45 50
4215ADAM36 320 M 36 (x4) 27 1" 10 54 65
4215ADAM42 400 M 42 (x4,5) 33 1"1/4 10 63 75
4215ADAM48 600 M 48 (x5) 39 1"1/2 10 68 75
4215ADAM56 600 M 56 (x5,5) 42 1"3/4 10 78 95
4215ADAM64 600 M 64 (x6) 52 2" 10 90 95
4215ADAM100 600 M 100 (x6) 80 3"/2 15 100 155
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