Axel Johnson International

Svirvelgjebolt Theipa Point TP-S klasse 10

Produkt information

Leftegjerne kan belastes med arbejdbelastning i alle retninger. Alle lgftegjerne kan dreje for at undga @deleeggelse af gjerne, det ger det
ogsa muligt at folde gjet til side nar det ikke bruges. Endvidere har det en svirvelgjebolt, som far lgftegjet il altid at sta i den korrekte retning
mod lasten.

Fordele:

e Maerkningen pa svirvelen giver en klar indikation af haeldningsvinklen.

Yderligere kugleleje system giver mulighed for let drejning under belastning.

e Kreppefunktion pa linket forhindrer linket i at knaekke.

B&de indvendige og udvendige overflader er beskyttet mod korrosion af en hard galvaniseret belaegning.
Forbedret svirvel for overfladekontakt skyldes seerlig bearbejdning.

Kugleleje slid kan visuelt genkendes af hullet pa slidringen uden maleinstrumenter.

Sikret fire gange mod brud i alle lastretninger.

Alt svejsning der skal foretages, skal udfgres af kompetent svejser.

Materiale: Jje og svirvel af legeret stal klasse 10.

Maerkning: WLL.

Overflade: Malet.

Bemaerk: Overfladen som lgftegjerne skal faestnes til, skal veere flad og tale belastningen det vil blive udsat for.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Art. nr. Type WLL Link @ x t1 x b1 a ob g t Veaegt Forventet levering (dage)
ton mm mm mm kg
42150381502000 TP-S 2.5 2,5 16 x 70 x 34 5.5 x 45° 52 68 57 0,95 10
42150381504000 TP-S 4 4 18 x 85x 45 7.0 x 45° 57 74 62 1,3 10
42150381510000 TP-S 10 10 23 x 115 x 60 10 x 45° 80 102 83 33 10

42150381517000 TP-S 17 17 30 x 140 x 70 12 x 45° 100 129 106 6,66 10



Tekniske data

Belastningstabel

Laftemetode
Antall parter 1
Haeldningsvinkel 0°
Kode WLL
tons
TP-S25 5,0
TP-S 4 8,0
TP-S 6,7 12
TP-S 10 15

TP-S 17 25
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Stregtegning
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