Axel Johnson International

Svirvelgjebolt Theipa Point TP klasse 10

Produkt information

Djeboltene kan belastes med arbejdsbelastningsgreense i alle retninger. Alle gjeboltene er drejet for at undga brud i gjet, hvilket ogsa ger det
muligt at folde den sammen, nér den ikke er i brug. Desuden har den en kuglelejesvirvel hvilket gar, at lgftegjet altid kan sta i den rigtige
retning til belastningen.

Materiale: @je og svirvel af legeret stal klasse 10.

Maerkning: CE, WLL.

Overflade: Malet.

Bemeerk: Overfladen, som lgftegjet skal pAmonteres skal veere flad og tolerere den belastning den skal udseettes for.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Art. nr. Type WLL Gevind Speaendingsmoment Stigning DIN 13 b bi d e g SwW t t1l ] Vaegt Forventet levering (dage)
ton Nm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
42150381400001 TP 0.7 0,5 M 10 10-40 15 365 32 M10 18 48 34 41 55 13 0,42 10
42150381400000 TP O.7 0,7 M 12 15-40 1,75 365 32 M12 18 48 34 41 55 13 0,43 10
42150381400002 TP O.7 0,7 M 12 15-40 1,75 365 32 M12 25 48 34 41 55 13 0,43 10
42150381400003 TP 0.7 1 M 14 30-40 2 36,5 32 M14 20 48 34 41 55 13 0,43 10
42150381401000 TP 1.4 1,4 M 16 45-130 2 365 32 M16 20 48 34 41 55 13 0,43 2
42150381401001 TP 1.4 1,4 M 16 45-130 2 365 32 M16 30 48 34 41 55 13 0,44 10
42150381401002 TP 1.4 1,7 M 20 75-130 2,5 365 32 M20 30 48 34 41 55 13 0,46 10

42150381401003 TP 14 1,7 M 24 90-130 3 365 32 M24 30 48 34 41 55 13 0,49 10
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TP 40 M 80 50,0 40,0 100 80,0
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