
Kædefremført løbekat POWERTEX type PGT-S1
Produkt information

POWERTEX kædefremført løbekat. En kompakt løbekat med lav byggehøjde og lav egenvægt i en solid stålkonstruktion. Mekanisk stop
sikrer, at løbekatten bliver på bjælken i tilfælde af uheld (anti-drop + anti-tilt). Passer til de fleste typer af bjælkeprofiler og de fleste fabrikater
håndtaljer og eltaljer. Hjul med kuglelejer.
Leveres med grå label til påklæbning over hvid mærkeskilt for anvendelse i underholdningsindustrien.
Statisk testkoefficient: WLL x 1,5.

Mærkning: I henhold til standard, WLL, CE og individuel serienummer.
Overflade: Sort malet.
Standard: EN 13157
Bemærk: Arbejds-håndkædelængde er 3 m som standard. Kan leveres i andre længder.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Art. nr. WLL
ton

Bjælke bredde 
mm
mm

Min. radius på kurve 
m

Hjul Ø udvendig/indvendig A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

H 
mm

S 
mm

E 
mm

G 
mm

F 
mm

Vægt
kg

Forventet levering (dage)

502600101880040 1 66-188 1 96,2/68 398 270 190 - 67 (65) 35,5 29 22 (26) 1.5-3 15 10

502600502120040 5 114-212 1,4 143,7/110 474 405 292 - 95.5 (93.5) 41 56 39 (43) 1.5-3 49 2
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