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Wirelas POWERTEX PWRG

Produkt information

POWERTENX

POWERTEX Wirelase type PWRG er godkendt til Iaft, nr monteringen udferes i henhold til brugsanvisningen.

De er designet til brug med 6 eller 8 strengs stalwire med stal- eller fiberkerne med treekstyrke op til 1960 N/mnf.
Monteret korrekt kan samlingen sté for 80% af wirens minimums brudbelastning.

Sikker - Wireldsene er designet til at sikre hgj friktion mellem stalwire og wirelds
Hurtig og nem at bruge - kun 3 wirelase er ngdvendige for sikker montering
Hurtig montering takket veere de forssenkede boltehovede-saeder, der holder bolten, mens mgatrikkerne strammes
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e Lav vedligeholdelse takket veere galvaniserede lase og dacrotiserede bolte og matrikker

Egenskaber: PWRG-4 og 6 er seenksmedet. PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 er stabt i stal.

Overflade: Galvaniseret.

Advarsel: Ikke til brug med kompakterede eller hamret stalwire. Det anbefales ikke at bruge plastikovertrukket stalwire til lgfteformal med
wireldse.



Art. nr. Type Wire diameter Gevind Antal wirelase ved lgft Spaendingsmoment Veegt Forventet levering (dage)

mm Nm kg/100 stk.
121100400090 PWRG-4 3-4 M5 3 5 5 10
121100600090 PWRG-6 5-6 M6 3 9 10 2
121100800090 PWRG-8 7-8 M6 3 12 14 2
121101000090 PWRG-10 9-10 M8 3 33 25 2
121101250090 PWRG-12 10-12.5 M8 3 33 32 2
121101650090 PWRG-16 13-16.5 M10 3 45 58 2
121102000090 PWRG-20 17-20 M12 3 75 95 2
121102500090 PWRG-25 21-25 M16 3 190 164 2

121103500090 PWRG-35 26-35 M16 4 277 370 2
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