Axel Johnson International

Kortleddet keede POWERTEX PSL

Produkt information

POWERTEX

Kalibreret lgftekaede i hgj kvalitet beregnet til brug i kreevende anvendelser som kaedesling i klasse 10. Keederne leveres i solide tander eller
bure og kan hurtigt og let skeeres lokalt for at passe til slutbrugerens behov.

Egenskaber:

Sikker - hvert keedeled er belastningstestet 2,5 x WLL pa fabrikken fgr levering

Sikker - hver produktionsbatch testes for at opfylde min. brudkraft

Sej - Min. 20% forleengelse skal opnas far brud

Ngjagtig - hver keedelzengde kalibreres pa fabrikken far levering

Konsekvent - PSL-keeder fremstilles i automatiske kaedesvejsemaskiner

Overensstemmelse - opfylder maskindirektivet 2006/42 / EF

e Hver tende indeholder et 2.2 certifikat og overensstemmelseserkleering pa 14 sprog

Hver keedeleengde beerer et kaedemaerkat for hurtig og positiv identifikation

e Tgnden er meerket med et meerkat, der muligger hurtig og positiv identifikation af keeden indeni

Materiale: Sejheerdet, legeret stal

Maerkning: | henhold til standard, CE, Producent symbol, klasse 10, sporbarhed
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C uden reduktion i WLL

Overflade: Malet bl

Standard: EN 818-2

(+ 25% WLL) and ASTM A973

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10
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Kaede diameter

mm

10

13

16

19

20

22

26

32

WLL

ton

1,4

1,9

2,5

6,7

10

14

16

19

26,5

40

Minimum brudstyrke
kN

101
157
265
402
567
628
760
1.060

1.610

Pitch Length

18
21
24
30
39
48
57
60
66
78

96

Model

PSL-6-10

PSL-7-10

PSL-8-10

PSL-10-10

PSL-13-10

PSL-16-10

PSL-19-10

PSL-20-10

PSL-22-10

PSL-26-10

PSL-32-10

Prgvekraft
kN

35,3

48,1

62,8

98,2

166

251

354

393

475

664

1.005

d p
mm mm
6 18
7 21
8 24
10 30
13 39
16 48
19 57
20 60
22 66
26 78
32 96

W1 min
mm

7.8

9,1

10,4

13,0

16,9

20,8

24,7

26,0

28,6

33,8

41,6

W2 max Vaegt

mm

22,2

25,9

29,6

37,0

48,1

59,2

70,3

74,0

kg/m
0,8
12
15
2,3
3,9
5,8
8,4
8,9

11,4
16

24,1

Forventet levering (dage)



Stregtegning
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